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·odklizení nábytku kolem oken 
- zajištění přístupu kolem oken v rozsahu nutném k výměně oken cca 2 m 
- zakrytí  nábytku, přístupov ých  cest, el. zařízení · 
- umožnění odběru vody, el. energie 220 V 

·zajištění záboru chodníku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Dřevěná jednoduchá okna: 
- materiál smrk napojovaný 
- povrchová úprava Solaates RAL dle výběru 
·zasklení řezaným  sklem float 4 mm 

• vnitřní a hlavní těsnění s naléhávkou hnědé barvy 

• stávající kování 
- dřevěná okapnice 

 

 
 

Dřevěná špaletová okna: 
- materiál smrk 
- povrchová úprava Sokrates RAL dle výběru 
- zasklení  řezaným  sklem float 4 rmn , 
- hlavní těsnění s naléhávkou bílé nebo hnědé barvy ,na venkovním křídle 
- stávající    kování · · 

- dřevěná okapnice 
 
 

Montáž oken: 
- demontáž původních oken rozřezáním a vylornenírp 
- při kotvení oken turbošroub y přes rám do zdiva · 
- zednická oprava špalet po vybouraném , okně 
- osazení int. + ext. parapetů 
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„Výměna stávajících  o!ken v Jp!udově MZe, Velká /{ rajská 

44i1, Lito#ěřice" 

 
 
 

 
Firma Roman Langer na tuto: veřeJnor.r zakázku  nebude ve spolupráci se 

subdc,daViE1telem 
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